


LIMITER LESSENES
OCCASIONNEES

Pour réaliser les travaux, I'entreprise mandatée par
RTE(TRANSELprendra contact avec les propriétaires
et les riverains concernés. Ces contacts individuels
SHUPHWWURQW GHb

préciser la date d’intervention,

établir, pour les propriétés privées, un état des lieux
initial (avant dépose des cables et démontage du
pyléne) sous forme de constat d’huissier,

araser les fondations de chaque pyléne & une profondeur
adaptée aux contraintes environnementales qui lui
sont propres,

établir un état des lieux apres les travaux sous forme
GH FRQVWDW G KXLVVLHU DYQ GH SURF«GHU ¢ XQH UHPLVH H
état identique a la situation initiale.

RTEmet en ceuvre toutes les dispositions nécessaires
DYQ GH OLPLWHU DX PD[LPXP OHV G«VDJU«PHQWYVY OL«V DX]
travaux de démontage.

PLANNING DES TRAVAUX

/H G«kPRQWDJH GH OD OLJQH D«ULHQQH V HUHFWXHUD HQ

GX DX DYULO HQO2YHPHQW GHV FeEOHV
Les cables seront posés au sol portée par portée, découpés sur place et évacués |mmed|atergnént
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GX DYULO DX PDL G«PRQWDJH GHYV S\OﬁEQHV
Les pyl6nes sont démontés en plusieurs parties a I'aide de grues et évacués par camion.
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